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(54) Title: ACCELERATED ESTABLISHIVIENT OF A CONNECTION BETWEEN SEVERAL MOBILE RADIO USERS 
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UE-A 



GGSN 



P-CSCF S-CSCF 



L 



PoC Server 



AA 



Erslen PDP Kontext aktivieren 



SIP basierte IMS Registrierung 



i "1 . SIP INVITE (SDP A)' 
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) "2. 200 OK (fur INVITE)" 



cc 



User Plane: RTP-Sprachpacketubertragung iiber ersten PDP Kontext 



Zweiten PDP Konlext aktivieren 
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"3. SIP UPDATE/200 OK 
»! - » 
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User Plane: RTP-Sprachpacketubertragung uber zweiten PDP Kontext 



(57) Abstract: Disclosed is a method which 
allows for a £ast and efBcient establishment 
of a connection (5, 10) between members of 
a group, more specifically between a mobile 
radio user (1) who triggers the establishment 
(5-10) of the connection (5, 10) and additional 
mobile radio users (18, 19) of a group of 
mobile radio users via at least one mobile 
radio network (11. 12, 2, 13, 14, 15, 26, 16, 
17). According to the inventive method, a first 
channel (5) that can be used for transmitting 
signaling data is set up when establishing the 
connection. User data, such as language, which 
is to be transmitted between the mobile radio 
user (1) triggering the establishment of the 
connection and other members (18, 19) of the 
group is also transmitted via said channel (5) in 
addition to the signaling data (6) until a second 
channel (10) is also set up for the connection 
(5, 10), whereupon user data is transmitted via 
the second channel (10). 



^="lnitiate Second. PDP Context Allocation" = Zweiten POP Kontext autoen 

AA...ACTIVATE FIRST PDP CONTEXT 
6...SIP-BASED IMS REGISTRATION 
BB...FOR 

CC...RTP VOIE PACKET TRANSMISSION VIA FIRST PDP CONTEXT 
10...ACTIVATE SECOND PDP CONTEXT 

DD...RTP VOICE PACKET TRANSMISSION VIA SECOND PDP 
CONTEXT 



(57) Ziisammeiifassung: Ein einfacher 
schneller und effizienter Aufbau einer 
Verbindung zwischen Mitgliedem einer 
Gruppe wird ermdglicht durch ein Verfahren 

zum Aufbau einer Verbindung (5, 10) zwischen 
einem den Aufbau (5-10) der Verbindung (5, 
10) auslosenden Mobilfiinkteilnehmer (1) 
und weiteren Mobilfunkteilnehmem (18, 19) 
einer Gruppe von Mobilfunkteilnehmem tiber 
mindestens ein Mobilfiinknetz 



[Fortsetmng auf der ndchsten Seite] 



wo 2005/009066 A3 llllililillllllillllllllllllilllllllllllllllllli 



(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, flir 
Jede veffUgbare nationale Schutzrechtsart)i AE, AG, AL, 
AM, AT, AU, AZ, BA. BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, 
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, 
H, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, 
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, 
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, 
PH. PL, PT. RO, RU. SC, SD, SE, SG, SK. SL, SY. TJ. TM. 
TN, TR, TT, TZ, UA. UG, US, UZ. VC, VN, YU, ZA, ZM. 
ZW. 

(84) Bestimmungsstaaten ( soweit nicht anders angegeben, fur 
jede verfugbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, 
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, 
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, 
TJ, TM). europaisches (AT, BE, BG. CH, CY, CZ, DE, DK, 
EE, ES, H, FR, GB, GR, HU, IE, FT, LU, MC. NL, PL, PT, 



RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, OA, 
GN. GQ, GW, ML. MR, NE. SN, TD, TG), 

VeroffentUcht: 

— mit intemationalem Recherchehbericht 

— vor Ablairf der jUr Anderungen der AnsprUche geltenden 
Frist; Veroffentlichung wird wiederholt, falls Anderungen 
eintreffen 

(88) VerofTentlichungsdatiun des internatlonalen 

Recherchenberichts: 21. April 2005 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT-Gazette verwiesen. 



(11, 12, 2, 13, 14, 15, 26, 16, 17), wobei beim Aufbau der Verbindung ein erster, fiir die Ubertragung von Signalisierungsdaten 
verwendbarer Kanal (5) aufgebaut wird, tiber welchen ersten Kanal (5) neben Signalisierungsdaten (6) auch zwischen dem den 
Verbindungs-Aufbau auslosenden Mobilfiinkteilnehmer (1) und weiteren Mitgliedem (18, 19) der Gruppe zu Ubertragende Nutz- 
daten, wie z.B. Sprache, tibertragen werden, bis fUr die Verbindung (5, 10) auch ein zweiter Kanal (10) aufgebaut ist, worauf Nutz- 
daten ttber den zweiten Kanal (10) Ubertragen werden. 



